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Assureur-descendeur Reverso 5
Réf. 745858

Assureur-descendeur polyvalent, compact et ultraléger, avec freinage adapté aux différents diamétres et souplesses
de cordes.

Utilisation intuitive et coulissement fluide de la corde.

Les gorges de freinage en V, dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la corde pour un meilleur
contrble.

Freinage adapté aux cordes dynamiques a double, jumelées et a simple.

Mode Reverso pour assurer un ou deux seconds.

Trou de déblocage de I'appareil sous tension : permet le déblocage progressif de I'appareil sous tension en mode Reverso
avec un simple mousqueton et sans effort.

Préserve la corde et facilite les manoeuvres de corde et de rappel.

Usure de I'appareil réduite: durabilité améliorée grace au passage de corde arrondi.

Compatibilité corde : s'utilise sur corde a double de 7,1 a 9,2 mm de diamétre, cordes jumelées de 6,9 a 9,2 mm et corde a
simple de 8,5a 10,5 mm.

Informations complémentaires

Assurage classique avec les deux mains sur la corde,
Utilisation simplifiée avec les illustrations d'installation gravées sur I'assureur.
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Caractéristiques techniques

Marque

Caractéristiques produit

Couleur
Conforme 10g
Matiere

Unité de vente
Poids

Garantie

Normes et Certification

Classification
Partie du corps
Code SH

Poids du produit

Petzl

Assurage classique avec les deux mains sur la corde,

Utilisation simplifiée avec les illustrations d'installation gravées sur I'assureur.

Vert, Blanc

Non

Corps en aluminium
A l'unité

579

36

EN 15151-2, UIAA

Non concerne

76169910

0.06
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