
 

[Fiche technique]
Batterie pour AED 3
Réf. 290213

Compatible avec le défibrillateur automatique et semi-automatique ZOLL AED 3

Batterie lithium et dioxyde de manganèse.

Durée de vie : 5 ans avec test automatique hebdomadaire.

Batterie jetable, scellée au lithium-dioxyde de manganèse.

Informations complémentaires

Durée de vie de la batterie : 5 ans avec test automatique hebdomadaire, 3 ans avec test automatique quotidien, 3 ans avec test
automatique hebdomadaire (avec rapport de test par WiFi. Attention l’autonomie peut être inférieure en cas de signal WiFi
faible).
Tension nominale : 12V.
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Caractéristiques techniques

Marque ZOLL Medical France

Dimensions (hxlxp) : 27,75 x 133 x 88 mm.

Caractéristiques produit Durée de vie de la batterie : 5 ans avec test automatique hebdomadaire, 3 ans avec test automatique quotidien,
3 ans avec test automatique hebdomadaire (avec rapport de test par WiFi. Attention l’autonomie peut être
inférieure en cas de signal WiFi faible).
Tension nominale : 12V.

Couleur Gris

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière  

Unité de vente A l'unité

Poids 317,5 g.

Indice de protection IP 68

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 8506500000

Référence fabricant (MPN) 8000-000696

Photos
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