
 

[Fiche technique]
Bottes B80 CS
Réf. 805560

Bottes incendie type 2.
Haut de tige matelassé.
Coquille et semelle anti-perforation. Antistatique.
Doublure imper-respirante Sympatex®.
Semelle à crampons, non feu, résistante aux hydrocarbures, à la chaleur de contact et avec absorption d’énergie du talon
(talon amortisseur).
Coquille en aluminium, résistante aux chocs et à l’écrasement (minimum 200 joules).
Bandes rétro réfléchissantes jaunes et grises avec traitement non feu.
Double montage. Fil à coudre 100% Nomex® de couleur jaune.

Caractéristiques techniques

Marque Boche

Conforme 10g Non

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 807470_37_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 807470_39_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 807470_41_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 807470_42_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 807470_43_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 807470_44_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 807470_45_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 807470_47_P - BOTTES CAOUTCHOUC NITRILE NOIR
Réf. 766004 - Boîte de cirage pâte - 250 g
Réf. 766003 - Boite de cirage pâte - 1 kg
Réf. 766041 - Chaussettes pour Rangers - Pointure 39/42
Réf. 766042 - Chaussettes pour Rangers - Pointure 43/46
Réf. 766010 - Désinfectant Désodorisant EPI
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