
 

[Fiche technique]
Lampe pour casque - XP LED ATEX
Réf. 801565

Ultra robuste et puissante.
Eclairage LED stabilisé haute intensité, moyenne à longue portée, forte pénétration lumineuse dans les
environnements très enfumés : idéale pour les fumées et brouillard.

S'adapte directement sur les casques F1 XF.

Pour casques de pompier F1 et F2.
Utilisation en atmosphères potentiellement explosives (ATEX) : certifiée Zone 0 (gaz) et 20 (poussière).
Puissance : 63 lumens (selon ANSI-FL1).
Haute visibilité : Jaune fluo avec embout photoluminescent.
Interrupteur rotatif pour limiter les risques de mise en marche accidentelle.

Informations complémentaires

Lampe antidéflagrante T4 avec LED 1 Watt avec réflecteur.

Corps : Polycarbonate jaune fluorescent, avec interrupteur rouge et soupape.
Embout photoluminescent pour une visibilité optimale en cas de chute.

La lampe XP LED est garantie sans limitation de durée, à l’exception des piles et du module LED.
Le module LED a une durée de vie supérieure à 10 000 heures.
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Caractéristiques techniques

Marque MSA

Dimensions (Lxlxp) 17,5 x 4,5 x 4,5 mm

Caractéristiques produit Lampe antidéflagrante T4 avec LED 1 Watt avec réflecteur.

Corps : Polycarbonate jaune fluorescent, avec interrupteur rouge et soupape.
Embout photoluminescent pour une visibilité optimale en cas de chute.

La lampe XP LED est garantie sans limitation de durée, à l’exception des piles et du module LED.
Le module LED a une durée de vie supérieure à 10 000 heures.

Couleur Jaune Fluo

Alimentation 4 piles AA Alcaline fournies

Conforme 10g Non

Matière  

Unité de vente A l'unité

Poids 225 g

Autonomie 14 heures (la lampe reste allumée à faible intensité pendant plus de 30 heures)

Livré avec 4 Piles AA incluses

Normes et Certification Atex zone 0 : II 1G Ga Ex ia IIC T4 ; II 1D Da Ex iaD 20 IP66 T135°C

Indice de protection IP 67

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 85131000000

Référence fabricant (MPN) GA1464

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 801940 - Casque F2 XTREM Forêts - Blanc Signalisation grise pharmacien
Réf. 811214 - Casque Gallet F1XF - Photoluminescent - Taille L
Réf. 811229 - Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L
Réf. 811233 - Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L
Réf. 811232 - Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L
Réf. 811226 - Casque Gallet F1XF - Gris - Taille L
Réf. 801670 - Clip ceinturon pour lampe MSA
Réf. 801905 - Support de lampes pour casque F2 X-TREM
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