
 

[Fiche technique]
Lampe Stylus® PRO LED
Réf. 775260

Lampe stylo, tient facilement dans la poche.

Puissance : 90 lumens / 860 candela. Portée de 58 m.
Interrupteur sur le bouchon d’extrémité.
Corps résistant à la corrosion et à la chaleur. Lentille incassable. Etanchéité par joint torique (résistant à l'eau)

 

Informations complémentaires

Ampoule : Technologie C4 LED. 

Etanchéité par joint torique résistant à l’eau - IP X4.

Lampe Stylus® PRO LED

Réf. 775260

Dumont Sécurité
www.dumont-securite.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 00
info@dumont-securite.fr



Caractéristiques techniques

Marque Streamlight

Dimensions Longueur 13,4 cm

Caractéristiques produit Ampoule : Technologie C4 LED. 

Etanchéité par joint torique résistant à l’eau - IP X4.

Couleur Noir

Alimentation 2 piles AAA fournies

Conforme 10g Non

Matière Corps en aluminium anodisé noir. Interrupteur bouton poussoir sur l’extrémité de la lampe. Lentille en
polycarbonate.

Unité de vente A l'unité

Poids 47 g

Autonomie 6h30

Garantie 1

Indice de protection IP x4

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 8513100000

Référence fabricant (MPN) 66118

Etanche Non
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