
 

[Fiche technique]
Savon liquide Aniosafe Manuclear NPC HF
500
Réf. 120045

Solution lavante pour lavage simple

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d’utilisation fréquente.
Formulé à base d’acides gras naturels sans agent détergent, sans substance allergisante, sans parfum ni colorant.
Enrichi en substance hydratante.
Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans et pour les peaux sensibles et un usage fréquent. Flacon de 0,5 L

Informations complémentaires

Ph du produit : env 6,3.
Résistance à la contamination microbienne.
Résistance à la biocontamination en cours d’utilisation : 4 mois.
Stockage : +5°C à +35°C.
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Caractéristiques techniques

Marque Anios

Caractéristiques produit Ph du produit : env 6,3.
Résistance à la contamination microbienne.
Résistance à la biocontamination en cours d’utilisation : 4 mois.
Stockage : +5°C à +35°C.

Stérile Non sterile

Volume Flacon de 500 ml

Conforme 10g Non

Matière Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated
Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic
acid.

Unité de vente A l'unité

Garantie 1

Instructions d'utilisation Se mouiller les mains.
Déposer une dose dans le creux de la main.
Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, sans oublier le bout des doigts, les espaces
interdigitaux et le haut des poignets.
Rincer abondamment à l’eau de réseau.

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 3401300000

Savon liquide Aniosafe Manuclear NPC HF 500

Réf. 120045

Dumont Sécurité
www.dumont-securite.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 00
info@dumont-securite.fr


	Informations complémentaires
	Caractéristiques techniques

