
 

[Fiche technique]
Aspirateur eau et poussière GC 2/90 SUB
Réf. 698015

Aspirateur eau et poussière avec pompe refoulante permettant de vider la cuve simultanément pendant l’aspiration.
Equipé d’une prise d’alimentation électrique et d’un demi-raccord DSP 40.
Robuste et léger.
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Informations complémentaires

Type : Eau et poussière
Nombre de moteurs : 2 x 2 étages
Puissance maximale (W) : 2400
Tension (V) : 220 / 240
Débit d’air (m3/h) : 420
Dépression (mmH2O) : 2470
Capacité cuve totale (l) : 90
Capacité utile (l) : 78
Niveau sonore (dB(A)) : 72
Longueur câble (m) : 8,5

Roues anti-trace.
Chariot avec poignet.
Filtre nylon.
Accessoires chromés.
Attaches résistantes.
Système anti-mousse.
Moteurs indépendants.
Joint inovant.
Accroche-câble.
Clip porte-accessoires.
Poignée ergonomique.
2 niveaux de filtration.

Accessoires fournis :
- Flexible Turboflex 5 m
- Canne inox double coude
- Suceur brosse roulette
- Suceur eau
- Suceur biseau
- Brosse ronde
- Tubes rallonge 2x50 cm
- Kit filtre
- Filtre nylon

Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x h : 45 x 50 x 95 cm

Poids (à vide) : 26 kg
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