
 
[Fiche technique]
Bande extensible Peha-fix
Réf. 304774 - 304775 - 304710

Bande de fixation très élastique.

Convient pour fixer les pansements primaires et secondaires sur peau saine particulièrement pour des
bandages au niveau des articulations.

Informations complémentaires

Extensibilité d'environ 160% = longueur étirée de 4m.
Durée de vie du produit : 5 ans
Longueur : Non étirée : 1,6m (environ).
Nombre de fils de chaîne : Chaîne 1 (polyamide) : 60/10 cm, Chaîne 2 (viscose) : 56/10 cm. Nombre de fils de
trame (viscose) : 24/10 cm. 
Sur chaque emballage unitaire sont indiqués la dénomination, les dimensions et le numéro de lot.
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Caractéristiques techniques

Marque Hartmann

Dimensions Plusieurs dimensions disponibles

Couleur Blanc

Utilisation Usage unique

Stérile Non Stérile

Matière 63 % viscose, 37 % polyamide.
Sans latex ni colophane.

Unité de vente Boite de 20 bandes en emballage individuel

Grammage 26 g / m2

Entretien Peut être stérilisé à la vapeur d’eau à 134°C.

Classification Dispositif médical de Classe 1

Références

Réf. 304774 Bande extensible Peha-fix - 4 m x 6 cm

Réf. 304775 Bande extensible Peha-fix - 4 m x 8 cm

Réf. 304710 Bande extensible Peha-fix - 4 m x 10 cm
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