
 

[Fiche technique]
Batterie Lithium-Ion 9AH eau de mer
Réf. 762150

Batterie développée pour la gamme E3 permettant l'utilisation des outils sur une grande plage horaire avec de hautes
performances en eau salée.

Avec indicateur de charge et de température.

Informations complémentaires

La batterie peut être utilisée en eau douce et salée jusqu'à 3 mètres de profondeur et pour une durée de 60 minutes.
Changement de la batterie possible sous l'eau. 
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Caractéristiques techniques

Marque Lukas

Dimensions (Lxlxh) cm : 17.6 x 9.7 x 8.9

Caractéristiques produit La batterie peut être utilisée en eau douce et salée jusqu'à 3 mètres de profondeur et pour une durée de 60
minutes.
Changement de la batterie possible sous l'eau. 

Couleur Bleu Saphir

Alimentation 25.2 VDC

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière  

Unité de vente A l'unité

Poids 1.6 kg

Indice de protection IP 68

Instructions d'utilisation Température de charge : 0°C jusqu'à 45°C
Température d'utilisation : -20°C jusqu'à 55°C

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 85076000

Référence fabricant (MPN) (90-53-18) 90-53-46

Code ONU 3480

Poids du produit 1.6

Accessoires et Consommables Réf. 762062 - Chargeur 230V pour batterie Lithium-Ion eWXT
Réf. 762064 - Chargeur 12/24V pour batterie Lithium-Ion
Réf. 762063 - Adaptateur secteur 230V pour outils de désincarcération
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