
 

[Fiche technique]
Ceinturon JSP
Réf. 172321

Matière Coton. Dimensions 100 cm x 55 mm x 3.6 mm 

Résistance mécanique de l'ensemble : 900 daN

COUPON "DUO" > pour 2 pièces, obtenez 5% de remise

Équipé d'un dé soudé, d'un coulant et d'un mousqueton à touret.
Fermeture par boucle mâle / femelle. 

Informations complémentaires

Résistance à la rupture : 
Pièce textile : 500 daN
Boucle mâle de pompier : 202 daN
Boucle femelle de pompier : 448 daN
Dé soudé : 1 950 daN
Résistance mécanique de l'ensemble : 900 daN (ceinture positionnée en ceinture). 
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Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxe) env. 100 cm x 55 mm x 3.6 mm

Caractéristiques produit Résistance à la rupture : 
Pièce textile : 500 daN
Boucle mâle de pompier : 202 daN
Boucle femelle de pompier : 448 daN
Dé soudé : 1 950 daN
Résistance mécanique de l'ensemble : 900 daN (ceinture positionnée en ceinture). 

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière Pièce textile Coton - Armure toile tubulaire

Unité de vente A l'unité

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 5806200000

Référence fabricant (MPN) JSP55MM COTON

Photos
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