
 
[Fiche technique]
Coffret combi PH neutral et Lave oeil
Réf. 970472

Coffret lavage oculaire pH Neutral et lave-oeil Duo Plum

Station murale étanche à la poussière en polystyrène résistant contenant 2 flacons.
Solution correctrice de pH Neutral contenant tampon de phosphate actif (4,9%) stérile neutralisant rapidement
le fluide dans l'œil lors d'une pollution accidentelle. 
Neutralise les valeurs de pH de 1 à 14 en moins de 2 minutes. 50 fois plus efficace que l'eau !
Solution saline correspondant à du chlorure de sodium (NaCl) en solution (0,9%) stérile, identique au milieu
naturel de l'œil, pour un rinçage en douceur.

Informations complémentaires

Disponible en version chauffée grâce à une alimentation 12 ou 24V (nous consulter).
Le couvercle dispose d’un pictogramme et d’un miroir.
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Caractéristiques techniques

Marque Plum

Dimensions (Lxlxh) 28 x 23 x 11 cm

Composition de l'ensemble 1 coffret 
1 flacon 200 ml de pH Neutral PLUM 
1 flacon lave-oeil PLUM de 500 ml

Couleur boitier vert

Utilisation Usage unique

Stérile Stérile

Unité de vente A l'unité sous carton

Poids 1.25 kg

Livré avec Visserie de fixation murale (3 vis + 3 chevilles)

Garantie validité de 3 ans pour les flacons non ouverts

Normes et Certification Dispositif médical de classe 1

Instructions d'utilisation Temps de rinçage préconisé : environ 10 minutes.
Il est ensuite conseillé de continuer le lavage avec le flacon lave-œil à base de solution Saline
jusqu’à l'intervention du médecin.

Entretien Remplacer les flacons après utilisation

Accessoires et
Consommables

Réf. 970530 - Coffret mural étanche vide PLUM
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