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Compresseur pour extincteurs

d'entrainement
Réf. 774013

Compresseur pour extincteurs d'entrainement, 220V 15 bar.

Nouvelle série des compresseurs coaxiaux a bas régime lubrifié a I'huile.

Assemblage de qualité Premium made en EU.

Haute pression maximale de 15 bar.

Fonctionnement tres silencieux grace a I'usage d'un moteur 4 pdles avec nombre de tours bas 1400 t/min.
Qualité longrunner grace a l'usage de composants durables.

Informations complémentaires

Air input: 190 I/min.

Pression max.: 15 bar.

2 Cuves: 444 litres.

Nombre de tours: 1400 t./min.

Niveau sonore: LWA 90 dB / LpA 72 dB.
Puissance: 1,5 CV.

Nombre de cylindres: 1.
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Caractéristiques techniques

Marque Leader

Dimensions 49 x 25 x42 cm

Poids 23 kg

Livré avec Vanne et flexible pour raccordement a I'extincteur de formation
Accessoires et Réf. 774010 - Extincteur d'entrainement pression auxiliaire - 6 litres
Consommables Réf. 774011 - Extincteur d'entrailnement pression permanente - 6 litres

Réf. 774014 - Extincteur d'entrainement type CO2 - 0.3 a 1 litre
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