
 
[Fiche technique]
Contrôleur de débit DN65
Réf. 674123

A turbine, maniable et facile d’utilisation.
Pour le contrôle des poteaux d’incendie et des colonnes sèches. Mise en fonctionnement et arrêt automatique.
Plage de débit : 1 à 110 m3/h. Précision d’affichage du débit : 0,1 m3.
Affichage de l’état du niveau des piles.
L’afficheur indique le volume écoulé de l’essai et le cumulé.

Informations complémentaires

La nouvelle version du contrôleur de débit DN 65 à turbine présente des avancées en terme d'étendue de
mesure, de rigidité, de précision du débit & volume tout en conservant et même améliorant sa facilité
d'utilisation et sa maniabilité.

Précision sous 40m3/h et plage : 99,5% à 98%.
Montage direct sur hydrant.
Stabilisateur interne en inox.
Affichage graphique de 25mm.
Poignée mousse permettant une bonne prise en main.
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Caractéristiques techniques

Dimensions 345 mm

Alimentation Piles lithium 3V

Pression Plage de pression 0,1 à 25 bar. Précision à 1 bar 0,05 bar. Pression max 16 bar

Matière Protection en polycarbonate durci. Mesure « Woltex » en céramique. Corps en inox. Protections :
inox + mousse.

Poids 4.9 kg

Autonomie 10 ans

Garantie 1 an

Indice de protection IP 68 (peut être immergé)

Accessoires et
Consommables

Réf. 674124 - Vanne pour contrôleur de débit DN65
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