
 

[Fiche technique]
CPRmeter 2
Réf. 400502

Outil simple, petit et léger permettant l'évaluation de la qualité des gestes pratiqués.

Aide les premiers intervenants à optimiser la RCP grâce à un feedback en temps réel.

Permet aux professionnels de s'auto-évaluer de façon précise et objective.

Petit et léger, outil permettant l'amélioration de l'efficacité d'un massage cardiaque. 
Guide l'utilisateur en fournissant un feedback en temps réel.
Affiche les informations correspondant à l'amplitude, au relâchement et au rythme des compressions thoraciques.
Conforme aux directives actuelles de la RCP.

Informations complémentaires

Températures de stockage : -20 à 60° C
Températures d'utilisation : 0 à 50° C
Humidité : 0 à 75%
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Caractéristiques techniques

Marque Laerdal

Dimensions 15,4 x 6,4 x 2,8 cm

Caractéristiques produit Températures de stockage : -20 à 60° C
Températures d'utilisation : 0 à 50° C
Humidité : 0 à 75%

Couleur Gris, Noir, Blanc

Alimentation 1 pile lithium 3 V

Conforme 10g Non

Matière  

Unité de vente A l'unité

Poids 227 g

Livré avec 1 étui rouge, 1 jeu de 3 adhésifs patient CPRmeter dans un sac refermable, 1 mode d'emploi, 1 carte mémoire
micro SD avec 1 adaptateur de carte SD, 1 pile lithium 123 3 V

Garantie 1 an

Indice de protection IP 55

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

Code SH 90189084

Référence fabricant (MPN) 801-00241

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 400501 - Adhésifs patient pour CPR Meter
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