
 
[Fiche technique]
Défibrillateur HS1 semi-automatique
Réf. 270705

Le défibrillateur HS1 vous guide durant toutes les étapes de l’intervention. Son boîtier ergonomique et ses
messages vocaux clairs et détaillés, avec une aide à la RCP, permettent de rassurer l’utilisateur.
Fonction Quick Shock délivrant le choc en moins de 8 secondes après la fin des compressions thoraciques
(analyse comprise).
Voyant clignotant vert indiquant que l’appareil est opérationnel.
Autotests quotidiens qui vérifient l’ensemble de l’appareil ainsi que l’état de la batterie et des électrodes.

Informations complémentaires

Spécificités du défibrillateur semi-automatique Heartstart HS1 :
- Onde biphasique exponentielle tronquée. Niveau d’énergie : 150 J pour les adultes
  et 50 J pour les enfants.
- Fonction Quick Shock : le choc est délivré en moins de 8 secondes après la fin des compressions thoraciques.
- Transmission infrarouge.

Batterie :
Durée de vie 4 ans 

Electrodes :
Durée de vie 2 ans
2 modèles : 1 version adulte, 1 version pédiatrique
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Caractéristiques techniques

Marque Philips

Dimensions (L x l x P) : 21 x 19 x 7 cm.

Alimentation Batterie

Poids 1.5 kg avec batterie.

Livré avec 1 paire d’électrodes SMART adulte, 1 batterie, 1 mallette de transport SLIM.

Garantie 8 ans.

Normes et Certification Conforme à la norme CEI 60529
certification FDA

Indice de protection IP 21

Classification Dispositif médical de Classe 2b

Photos
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