
 
[Fiche technique]
Demi-masque Advantage 200 LS
Réf. 734056 - 734057 - 734058

Associe performance, confort et étanchéité.
S'adapte sur tous les visage grâce au système breveté Multiflex, combinaison douce et flexible de
caoutchouc et de plastique.

Idéal pour les applications et les dangers tels que les hautes concentrations de vapeurs, les brouillards de
vaporisation et de gaz.

Peut être utilisé avec la gamme de filtres Advantage et également avec les filtres Tabtec® et FLEXIfilters.

Sacoche optionnelle idéale pour le stockage et le transport du masque et de ses filtres.

Caractéristiques techniques

Marque MSA

Matière Jupe du demi-masque : combinaison de caoutchouc thermoplastique / Connecteurs internes :
polypropylène / Soupape : néoprène / Harnais : polyéthylène, polyester avec coton / Elastiques de
serrage : polyester avec élastomère extrudé

Normes et Certification EN 14387, EN 143, EN 140.

Accessoires et
Consommables

Réf. 734200 - Filtre 200 Advantage P3 (la paire) EN 143 pour Advantage 3200 et 200
Réf. 734300 - Filtre 202 Advantage A2B2E1K1 P3 (la paire) EN 14387 pour Advantage 3200 et 200
Réf. 734309 - Filtre 201 Advantage A2B2E1K1 (la paire) EN 14387 pour Advantage 3200 et 200
Réf. 734055 - Etui de transport pour Demi-masque Advantage

Références

Réf. 734056 Demi-masque Advantage 200LS - Taille S

Réf. 734057 Demi-masque Advantage 200LS - Taille M

Réf. 734058 Demi-masque Advantage 200LS - Taille L
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