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Simple d'utilisation un seul bouton
Sécurisant pour les taux anormaux de monoxyde d e carbone
Efficace à 2ppm près dans la mesure

Le détecteur CO Check Pro a été conçu afin de permettre de mesurer de façon fiable le CO expiré en un seul souffle, ainsi que
le CO environnemental en temps réel.

Le mode patient affiche les mesures CO en ppm et COHb en %. Les deux valeurs sont représentées par 1 diode lumineuse
très visible (vert / jaune / rouge) selon la tranche de tabagisme correspondante (non-fumeur, tabagisme léger, fort, très fort).
En mode environnemental, le CO en ppm change en direct selon les pièces dans lesquelles on se déplace.

Le testeur CO Check Pro est fourni complet avec sacoche et tous ses accessoires.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit Type gaz détecté : monoxyde de carbone
Affichage/écran : LCD graphique
Gamme de mesure de 0 à 99 ppm
Type de capteur : cellule électrochimique
Sensibilité/précision : 1 ppm
Précision/fiabilité +/- 2%
Durée de vie cellule 5-6 ans environ

Conforme 10g Non

Matière Divers

Classification Dispositif medical de classe 2a

Partie du corps

Référence fabricant (MPN) COCHECKPRO

Etanche Non
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