
 

[Fiche technique]
Etai Lockstrocke 94-147cm mécanique et
pneumatique vérrouillage automatique
Réf. 762882

Étai à déploiement mécanique ou pneumatique, avec de l'air, du dioxyde de carbone ou de l'azote. Conçu pour
soutenir ou surélever des véhicules même lourds.

Collier rempli de roulements à billes qui se verrouille automatiquement lorsque l'arbre se déploie. Verrouillage activé
automatiquement en position déployée. Système particulièrement utile dans les 

manuellement ou pneumatiquement , les étais se verrouillent automatiquement en position déployée. Possibilité de
verrouillage après près la mise en pression sans intervention.

Longueur de 94-147 cm.

Il est possible de varier les têtes, supports, rallonges et accessoires afin de les utiliser sur diverses applications de
secours et de sauvetage. Les étais de sauvetage déblaiement PARATECH utilisent un système de filetage (et non pas
un système de crans) qui confère à l'étai sa grande résistance quelle que soit sa longueur étendue. Raccord
hydraulique sans déversement, à face plate, à connexion rapide sur un raccord pivotant à 360 degrés.

Ensemble de mise en œuvre pneumatique, tête, base, rallonge, chaîne et/ou sangle à cliquet à commander
séparément.
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