
 

[Fiche technique]
Etai mécanique et pneumatique AcmeThread
94-147 cm
Réf. 762865

Etai de sauvetage compatible avec toutes les têtes, supports et rallonges PARATECH

Etai mécanique 94-147 cm
Utilisation pneumatique de l'étai possible avec système de mise en oeuvre à commander séparément
Stabilisation et levage rapide, facilitant et sécurisant les interventions de secours
Système le plus fiable et durable du marché

Cet élément, associé à une tête d'étayage, une rallonge si besoin, un support d'étayage (et un système de gonflage si
utilisation pneumatique), est conçu pour soutenir ou surélever des véhicules, camions. Il peut soulever des charges de 9
tonnes avec un facteur de sécurité de 2:1 et de supporter le même poids avec un facteur de sécurité de 4:1.

Il est possible de varier les têtes, supports, rallonges et accessoires afin de les utiliser sur diverses applications de secours et
de sauvetage. Les étais de sauvetage déblaiement PARATECH utilisent un système de filetage (et non pas un système de
crans) qui confère à l'étai sa grande résistance quelle que soit sa longueur étendue. Raccord hydraulique sans déversement, à
face plate, à connexion rapide sur un raccord pivotant à 360 degrés.

Ensemble de mise en oeuvre pneumatique, tête, base, rallonge, chaîne et/ou sangle à cliquet à commander séparément.
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Caractéristiques techniques

Marque Paratech

Couleur Gris, Dore

Conforme 10g Non

Matière Alliage d'aluminium

Unité de vente A l'unité

Poids 10,2 kg

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 7308400000
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