
 

[Fiche technique]
Extincteurs d'entraînement
Réf. 774010 - 774011 - 774014

Indispensable à toutes les formations de sécurité incendie, Remplissage rapide,

Extincteurs de formation présentant toutes les caractéristiques d'un véritable extincteur tout en offrant une simplicité, une
rapidité et un coût de recharge incomparable avec les extincteurs classiques,
Remplissage en eau par le formateur en moins de 5 minutes,
Bonne prise en main et jet de qualité,
Mise en pression facile à l'aide d'un compresseur de 15 bar optionnel, 
Tête amovible avec large ouverture sur pas de vis pour un remplissage simple et rapide, 
Extincteur type pression auxiliaire : 30 secondes (6 litres à 15 bar)
Extincteur type CO2 : 20 secondes (0,3 à 1 litre à 15 bar)

Informations complémentaires

Extincteur amorti en moins de 7 remplissages.
Utilise de l’eau sous 15 bar pour simuler l’agent extincteur. 
Ces extincteurs sont destinés à la formation, ils ne peuvent pas être considérés et installés comme des extincteurs standard.
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Caractéristiques techniques

Marque Leader

Dimensions Hauteur : 58 cm / Ø : 15 cm

Couleur Noir, Rouge

Conforme 10g Non

Unité de vente A l’unité

Poids 4,3 kg

Partie du corps

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 774013 - Compresseur pour extincteurs d'entraînement

Références

Réf. 774010 Extincteur d'entraînement pression auxiliaire - 6 litres

Réf. 774011 Extincteur d'entraînement pression permanente - 6 litres

Réf. 774014 Extincteur d'entraînement type CO2 - 0.3 à 1 litre
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