
 
[Fiche technique]
Générateur à fumée JEM ZR 25
Réf. 685022

Débit maximum : 600 m3/min.

Corps de chauffe : 1150 W.
Temps de chauffe : env. 7 minutes.
Réservoir : 2,5 litres.

Corps de chauffe à haut rendement et compatible avec plusieurs densités de fluides pour créer tout type
d’effet, d’un brouillard éphémère jusqu’au plus dense et au plus tenace des jets de fumée. 
Peut également être utilisée en DMX ; complètement compatible RDM pour la configuration à distance et le
monitoring. Débit réglable par le DMX (0 à 100%).
Panneau de contrôle évolué avec afficheur LCD, amovible utilisable comme télécommande.
Tir immédiat ou minuté. 
Protection contre la pénurie de fluide.  

Informations complémentaires

Durée de tir : continuel.
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Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh) 485 x 335 x 242 mm

Matière Corps en acier et aluminium

Poids 11,2 kg

Autonomie 1,2 h à débit maximal avec 2,5 L de fluide

Livré avec un manuel d’utilisation, un réservoir amovible, une télécommande numérique, un câble
d’alimentation 3m avec prise et une lyre de suspension réglable

Accessoires et
Consommables

Réf. 685053 - Fluide pour générateur JEM et Magnum PRO SMOKE SUPER
Réf. 685054 - Fluide pour générateur JEM et Magnum FOG FLUID
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