Générateur de flamme modulaire sans eau Y1

Réf. 774000
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eau Y1l
Réf. 774000

Générateur de flamme modulaire sans

Pour vos formations incendie : permet de reproduire un foyer réel afin de former le personnel au maniement

d’extincteurs.

Fonctionne avec toutes les bouteilles de propane du marché.
Ne nécessite aucun apport d’eau.

Ne géneére pas de déchets polluants.

Simple d’utilisation et efficace.

Géneére une flamme de plus d'1,50 m.

Informations complémentaires

Hauteur de flamme réglable (3 positions + Off).
Allumage facile et instantané par la télécommande filaire.
Utilisable avec tout agent extincteur.

Surface : 0,42 m2,

Débit : 12 kg/h Propane sans limiteur préconisé: Antargaz
Télécommande : boitier étanche aux projections d'eau.

Bouton poussoir, protégé contre les déclenchements intempestifs.
Pile 9V-6LR61 (non livrée).

Cable électrique de 6 metres, résistant au feu (Norme IEC 331).

Modules de formation complémentaires disponibles en option.
Essais effectués (peu de vent, température de 6°C ):
-Bouteille sans limiteur de débit: flammes d'1,75 m de haut
-Bouteille avec limiteur de débit: flammes de 1m de haut
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Caractéristiques techniques

Dimensions

Caractéristiques produit

Couleur
Alimentation
Conforme 10g
Matiere

Unité de vente
Poids
Classification
Partie du corps
Code SH

Référence fabricant (MPN)

(LxIxh) 70 x 63 x 28 cm

Hauteur de flamme réglable (3 positions + Off).
Allumage facile et instantané par la télécommande filaire.
Utilisable avec tout agent extincteur.

Surface : 0,42 m2.

Débit : 12 kg/h Propane sans limiteur préconisé: Antargaz
Télécommande : boitier étanche aux projections d'eau.

Bouton poussoir, protégé contre les déclenchements intempestifs.

Pile 9V-6LR61 (non livrée).
Cable électrique de 6 metres, résistant au feu (Norme IEC 331).

Modules de formation complémentaires disponibles en option.
Essais effectués (peu de vent, température de 6°C ):
-Bouteille sans limiteur de débit: flammes d'1,75 m de haut
-Bouteille avec limiteur de débit: flammes de 1m de haut

Gris, Aluminium

Gaz : Lyre de 6m conforme a la norme EN 559
Non

Inox : entretien facile

A l'unité

14,3 kg

Non concerne

8405100000

V9000024
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