
 
[Fiche technique]
Générateur de flammes GF42
Réf. 774115 - 774200

Compact et léger fonctionnant sans eau

Léger et peu encombrant. Mise en place rapide et sans eau. 
Modules de formation variés. Transport facilité
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Informations complémentaires

Destiné à la formation au maniement de différents matériels d’extinction (tous extincteurs, lances,
unités portables mousse, etc...).
Génère des flammes s’élevant jusqu’à 1,20m reproduisant parfaitement un feu réel dans le respect
de l’environnement.
10 positions pour régler la hauteur des flammes + une position OFF.
Allumage facile et instantané par télécommande filaire.
Utilisable avec tout agent extincteur.
Ne nécessite aucun apport d’eau.
De nombreux modules de formation adaptables pour des formations personnalisées et très réalistes.
Utilisable avec 1 bouteille de gaz propane sans limiteur de débit (possibilité d’utilisation avec 2 bouteilles avec
limiteur).
Bac à feu sans eau :
Matériau : Inox
Surface de feu : 0,42 m².
Dimensions (L x p x h) : 70 x 63 x 28 cm.
Poids : 14, 3 kg

Télécommande :
Boîtier étanche aux projections d’eau.
Bouton poussoir, protégé contre les déclenchements intempestifs.
Pile 9V-6LR61 (non livrée).
Câble électrique de 6 mètres et résistant au feu (Norme IEC 331).

Flexible armé d’alimentation gaz :
Lyre de 6m conforme à la norme EN 559.
Débit : 12 kg/h.
A connecter sur bouteille de gaz propane type industrielle sans limiteur de débit.
Marque préconisée : Antargaz.

Kit alimentation gaz pour 2 bouteilles domestiques :
Kit d’alimentation gaz pour GFE sans détendeur pour utilisation avec 2 bouteilles domestiques.
Ne pas utiliser avec le module cage explosion (réf. 774210) et le module explosion d’huile (774209).
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Caractéristiques techniques

Marque Leader

Garantie 1 an

Hauteur flamme maximum 120cm

Accessoires et
Consommables

Réf. 774205 - Module écran plat
Réf. 774206 - Module corbeille
Réf. 774207 - Module moteur électrique
Réf. 774208 - Module feu de friteuse
Réf. 774209 - Module explosion d'huile
Réf. 774210 - Module explosion d'aérosol
Réf. 774134 - Bombe aérosol pour module explosion d'aérosol
Réf. 774204 - Adaptateur pour GF42 et AEROS 2
Réf. 774124 - Kit de connexion gaz pour générateur de feu Pyros
Réf. 774125 - Kit de connexion gaz pour générateur de feu Aeros ou GF42
Réf. 774111 - Lyre pour GF42 et AEROS 2

Références

Réf. 774200 Générateur de flammes GF42
Dimensions : (Lxpxh) 70 x 63 x 28 cm
Poids : 14,3 kg
Livré avec : télécommande, lyre et kit d’alimentation gaz pour 2 bouteilles avec
limiteur
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