
 

[Fiche technique]
Gilet porteur d'eau
Réf. 691004

Réservoir souple permettant le transport et la pulvérisation de 30 L d’eau dans des conditions optimales.
Pompe à double effet réglable : jet droit et diffusé.
Deux boucles de serrage rapide à l'avant, rendent la mise en place rapide et facile. 24.12 L.

Informations complémentaires

Portée maximale : jusqu'à 10 m.
Bandes réfléchissantes.
Double membrane.
Répartition du poids au niveau du centre de gravité de l'utilisateur.
Pompe à embout articulé.
Lance en acier nickelé possédant un crochet de fixation.
Réservoir cloisonné.
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Caractéristiques techniques

Dimensions A plat : 60 x 67 x 6 cm

Caractéristiques produit Dimensions à plat : 60 x 67 x 6 cm

Couleur Rouge, Jaune, Photoluminescent

Volume 24.12 dm3

Conforme 10g Non

Matière Réservoir souple en tissu polyester enduit double face polyuréthane soudé intégralement en Haute Fréquence.

Unité de vente A l'unité

Poids 2,2 kg

Garantie 24

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 4202929890

Référence fabricant (MPN) 361.01

Etanche Non

Poids du produit 2.2
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