
 

[Fiche technique]
Manchettes mécaniques Vetter pour
tuyaux DN15 à DN100
Réf. 720001-720002-720003-720004-720005-
720006-720007-720008-720009-720010

Pour la maîtrise immédiate des dommages liés aux fuites de liquides agressifs, de petites fissures
et trous dans le système de tuyauterie.

Permettent d’étanchéifier très facilement et de manière fiable les fuites dans des tuyauteries de diamètre 1/2 à
4’’ (DN 15 à 100 mm).
Convient pour des conduites sous pression jusqu’à 16 bar.
Très simple d’utilisation. 

9 tailles de manchettes disponibles. 
Egalement disponible en kit complet comprenant :
- 9 manchettes mécaniques (1 de chaque taille)
- 1 clé Allen
- 1 gabarit de test pour repérer facilement la taille de manchette à utiliser
- 1 caisse de transport 40 x 30 x 18,3 cm

Informations complémentaires

Résistance à la chaleur à long terme jusqu’à 80°C.
Peut même être utilisé sur les tuyaux de petite taille.
S’utilise aussi quand on est en présence de liquides agressifs.
La manchette peut rester en place pendant une longue période.
Résiste à une pression jusqu’à 16 bar.
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Caractéristiques techniques

Matière Joint intérieur en EPDM offrant une très bonne résistance aux produits chimiques / Surfaces
galvanisées

Instructions d'utilisation - Mettre en place le joint intérieur à côté de la fuite.
- Poser la manchette d’étanchéité par-dessus.
- Serrer les vis de manière à ce que la manchette d’étanchéité puisse être poussée sur la fuite.
- Une fois la manchette sur la fuite, la fermer en serrant les vis à six pans à l’aide d’une clé Allen.

Références

Réf. 720001 Manchette mécanique 1/2'' pour DN15
Dimensions : 133 x 73 x 40 mm
Poids : 1,5 kg

Réf. 720002 Manchette mécanique 3/4'' pour DN20
Dimensions : 133 x 80 x 50 mm
Poids : 1,6 kg

Réf. 720003 Manchette mécanique 1'' pour DN25
Dimensions : 133 x 90 x 55 mm
Poids : 1,9 kg

Réf. 720004 Manchette mécanique 1 1/4'' pour DN32
Dimensions : 133 x 105 x 52 mm
Poids : 2,2 kg

Réf. 720005 Manchette mécanique 1 1/2'' pour DN40
Dimensions : 133 x 110 x 52 mm
Poids : 2,3 kg

Réf. 720006 Manchette mécanique 2'' pour DN50
Dimensions : 133 x 125 x 80 mm
Poids : 2,5 kg

Réf. 720007 Manchette mécanique 2 1/2'' pour DN65
Dimensions : 133 x 135 x 100 mm
Poids : 3,4 kg

Réf. 720008 Manchette mécanique 3'' pour DN80
Dimensions : 133 x 138 x 110 mm
Poids : 3,4 kg

Réf. 720009 Manchette mécanique 4'' pour DN100
Dimensions : 135 x 190 x 142 mm
Poids : 4,5 kg

Réf. 720010 Set de manchettes mécaniques 9 tailles dans caisse de transport
Dimensions : Caisse de transport : 400 x 300 x 183 mm
Poids : 23,3 kg
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