Masque de protection respiratoire FFP3 pliable
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Masque de protection respiratoire pour usage intensif.

Masque de protection respiratoire pour usage intensif.
Respirabilité exceptionnelle.

Tissu trés doux agréable pour la peau.

Elastiques tricotés doux pour la téte et les cheveux.
Base élargie pour faciliter le port prolongé.

Découpe concave pour une étanchéité parfaite.

Fabrication francaise.

Informations complémentaires

Durée de vie 5 ans

Filtration du masque pénétration des particules solides : de 0,07% a 0,84%
Filtration du masque pénétration des particules liquides : de 0,13% a 0,27%
Résistance a I'inspiration activité sédentaire (30L/mn) : max 0,33 mbar
Résistance a I'inspiration activité intensive (95L/mn) : max 1,32 mbar
Résistance a I'expiration a 160L/mn : max 1,56 mbar
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Caractéristiques techniques

Dimensions

Caractéristiques produit

Couleur
Utilisation
Stérile
Conforme 10g

Matiére

Unité de vente

Poids

Normes et Certification
Classification

Partie du corps

Code SH

Poids du produit

Photos

Masque de protection respiratoire
FFP3 pliable fabrication frangaise

23,3x9,5x0,2cm

Durée de vie 5 ans

Filtration du masque pénétration des particules solides : de 0,07% a 0,84%
Filtration du masque pénétration des particules liquides : de 0,13% a 0,27%
Résistance a l'inspiration activité sédentaire (30L/mn) : max 0,33 mbar
Résistance a l'inspiration activité intensive (95L/mn) : max 1,32 mbar
Résistance a I'expiration a 160L/mn : max 1,56 mbar

Blanc

Usage unique
Non Stérile
Non

Elastiques polypropyléne, polyamide, élasthane.
Barrette nasale acier double brin @ mémoire de forme.
Non-tissé garanti OEKO-TEX.

Boite de 25
59
EN 149: 2001 + A1: 2009

Epi de classe 3

6307909810

0.005
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