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Mousqueton WILLIAM M36 PETZL
Réf. 745691 - 745487

Asymétrique grande capacité.

Il dispose d’'une forme en poire pratique pour connecter facilement plusieurs éléments.

Son design intérieur fluide et son systéeme Keylock facilitent les manipulations.

Avec un profil en H qui assure un meilleur rapport résistance/légéreté, et protege les marquages de I'abrasion.

Résistance grand axe 27 kN / Résistance petit axe 8 kN / Résistance doigt ouvert 8 kN.

Disponible en plusieurs versions de systéeme de verrouillage :
— SCREW-LOCK : systéeme manuel a vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n’est pas verrouillé,
— TRIACT-LOCK : systeme automatique a ouverture triple action.

Informations complémentaires

Ouverture : 27 mm (745487) / 28 mm (745691).
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Mousqueton WILLIAM M36 PETZL
Réf. 745691 - 745487
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Caractéristiques techniques

Marque
Matiére
Garantie

Normes et Certification

Références

Petzl
Aluminium
3ans

EPI de classe 3
CE EN 362, EAC

NFPA 1983 Technical Use

Réf. 745691 Mousqueton WILLIAM M36 - Screw-Lock

Poids : 85 g

Reéf. 745487  Mousqueton WILLIAM M36 - Triact-Lock
Poids : 90 g

Photos

Réf. 745691 — Version Screw-Lock

Réf. 745487 — Version Tract-Lock
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