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Pansements détectables X-Ray bleus - 25 x
72 mm
Réf. 304714

S

Pansements détectables visuellement, magnétiquement, et par rayons X.
Pour les professionnels de I'industrie agroalimentaire et de la restauration.

« Boite de 100 pansements.

o Résistant a I'eau.

o Laisse la plaie respirer, compresse non adhérente.

o Adhésif hypoallergénigue puissant.

o Sans latex.

o Film d'aluminium et fil radio-opaque entre la compresse et le support adhésif.
o Couleur bleue qui ne se décolore pas dans l'eau.

Caractéristiques techniques

Couleur
Utilisation
Stérile
Conforme 10g
Matiere

Unité de vente
Classification
Partie du corps
Code SH
Référence fabricant (MPN)
Etanche

Poids du produit

Bleu

Usage unique

Non sterile

Non

Support en PE (polyéthyléne).
Boite de 100.

Dispositif medical de classe 1

30051000
8560
Non

0.2

Dumont Sécurité
www.dumont-securite.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

0474 46 13 00
info@dumont-securite.fr



Pansements détectables X-Ray bleus - 25 x 72 mm . D umon t
Réf. 304714 Sécurité

Photos

Detectaplast Detectaplast Detectaplast’

E‘etta_pla st*
S

€ et
p\a“ﬂ tectable «

Dateqa
plast: a
o tectﬂP’ "
\“f Blue de(eaalﬂ@ M
. p!asteIS gk

I . ) 100X

Pansements détectables X-Ray
bleus - 25 x 72 mm

Dumont Sécurité Service Client - 9 rue Lucien Rosengart 0474 46 13 00
www.dumont-securite.fr BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex info@dumont-securite.fr



	Caractéristiques techniques
	Photos

