
 

[Fiche technique]
Porte d'entraînement
Réf. 764762

Porte d'entraînement StrongArm 

Très facile à déployer en moins de 10 minutes

Idéale pour les formations au maniement des outils de forcement tel que pied de biche ou Hooligan.

Informations complémentaires

Possibilité de fixer la porte au sol pour gagner en rigidité
Tôle antidérapante au sol.
Système d'oreille pour vérrouillage par cadenas.

2 sens d'ouverture
Transportable
Finition thermolaquée
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Caractéristiques techniques

Dimensions 2 x 1.2 m

Caractéristiques produit Possibilité de fixer la porte au sol pour gagner en rigidité
Tôle antidérapante au sol.
Système d'oreille pour vérrouillage par cadenas.

2 sens d'ouverture
Transportable
Finition thermolaquée

Composition de l'ensemble 1 plateforme

Couleur Rouge, Blanc, Gris

Conforme 10g Non

Matière Bois et Acier de batiment S235 (3mm d'épaisseur)

Unité de vente A l'unité

Poids 70 kg

Instructions d'utilisation Ne pas utiliser d'outils hydraulique qui endommageraient le cadre de la porte par leur force.

Classification Non concerne

Partie du corps

Référence fabricant (MPN) ART0007
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