
 
[Fiche technique]
Régulateur de pression 379.2-0 bar
Réf. 762868

Régulateur pour étai pneumatique

Protège les installations contre les variations de pression d'air comprimé

Informations complémentaires

De qualité aéronautique et d'un revêtement dur anodisé pour être robuste et durable. 
Les manomètres d'entrée et de sortie sont logés dans un carénage de protection étanche. 
Il est livré avec une soupape de surpression pour éviter toute surpression du système. 
Le bouton de réglage de la pression est grand et facile à manipuler avec des mains gantées et peut évacuer la
pression lors du réglage vers le bas.
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Caractéristiques techniques

Marque Paratech

Caractéristiques produit De qualité aéronautique et d'un revêtement dur anodisé pour être robuste et durable. 
Les manomètres d'entrée et de sortie sont logés dans un carénage de protection étanche. 
Il est livré avec une soupape de surpression pour éviter toute surpression du système. 
Le bouton de réglage de la pression est grand et facile à manipuler avec des mains gantées et
peut évacuer la pression lors du réglage vers le bas.

Couleur Noir, Orange, Dore

Conforme 10g Non

Matière Aluminium

Unité de vente A l'unité

Poids 1.8 kg

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 84818059

Référence fabricant (MPN) 22-895400DG3
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