Robinet diffuseur Hugjet DN40 . Dumont
Ref. 671908 Sécurité

Robinet diffuseur Hugjet DN40
Réf. 671908

Robinet jet diffuseur mixte a 3 positions pour RIA / PIA.

Le robinet se fixe a I'extrémité de futs de lances sur les RIA / PIA - DN40 & 12/12.

Son systeme de diffusion produit une nappe d'eau qui se transforme progressivement en pluie.
Combinaison d'attaque possible :

* Jet droit

* Jet diffusé en nappe

* Jet fermé
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Robinet diffuseur Hugjet DN40
Réf. 671908

Dumont
Sécurité

Caractéristiques techniques

Marque

Caractéristiques produit

Couleur

Pression

Conforme 10g

Matiere

Charge maximale admissible
Normes et Certification
Classification

Partie du corps

Code SH

Référence fabricant (MPN)

Etanche

Photos

Diffuseur pour ria en bronze R Pons

Hugjet DN40

Etablissement R Pons

Portés (m)
jet droit : 29.5m
jet diffusé : 15.5m

Gris

Débit : jet droit 2301/mlin jet diffusé 228|/mlin
Non

Bronze

16

NF EN 671-1et NF EN 15182-3.

Non concerne

84818069
3048-104

Non
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