
 

[Fiche technique]
Station de charge pour batteries de
drone Matrice 30
Réf. 809010

Solution portable de charge rapide.

Capacité de chargement pour 4 paires batteries de vol TB30 ou WB37 et 1 paire de batteries de
radiocommande RC Plus.
Charge rapide , une paire à la fois, en 30 minutes (pour une charge de 20 à 90%), ou en 50 minutes (pour une
charge de 0 à 100%).
Présence d'un mode veille et stockage pour optimiser la durée de vie des batteries.
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Caractéristiques techniques

Marque Dji

Caractéristiques produit Tension d'entrée : 100-240 V, 50/60 Hz.
Puissance de sortie : 525 W.
Puissance de sortie (lors du préchauffage de la batterie) : 30 W.
Port USB-C : sortie de 65 W.
Port USB-A : sortie de 10 W.
Consommation d'énergie (hors recharge) < 8W.

Protections électriques :

anti-refoulement
contre les court-circuits
contre les surtensions
contre les surintensités
de température

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière ABS

Livré avec
1 câble CA
1 sticker
1 Guide utilisateur

Normes et Certification IP55 (si couvercle fermé correctement).

Classification Non concerne

Partie du corps

Etanche Non
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