
 

[Fiche technique]
Système de communication F1XF
MICRO-FLEX avec 1 haut-parleur
Réf. 801582

Equipement de tête micro flexible pour casque GALLET F1XF :
- Un haut-parleur intégré dans un boîtier plastique avec des clips de montage.
- Microphone flexible, réglable en longueur (80 mm) pour optimiser la position devant la bouche ou bien la
membrane phonique (pièce faciale ARICO).
- Câble vers PTT ou vers terminal radio avec fiche de connexion NEXUS (Jack 7.1 mm, 4 pôles), fourreau de
rangement du câble NEXUS 4

Informations complémentaires

Microphone : Electret neutraliseur de bruit, 100 Hz-10 kHz, distorsion < 3 %.
Haut-parleur : 32 Ω, 20 Hz – 3 kHz, puissance max. 100 mW. 
Câble de descente vers PTT : câble blindé et ignifugé.
Température de fonctionnement : -20 °C à +65 °C, humidité < 98 %.
Performance CEM : DES/EMI : 10 V/m.

Caractéristiques techniques

Atex ATEX

Matière Boîtier polyamide (PA6), ignifugé (V0)

Poids 100 g (± 10 g)

Indice de protection IP56 (testé à l'intérieur du casque)
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