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Valise de maintenance pour casques MSA
Réf. 801850

Kit complet contenant l’outillage indispensable à la bonne maintenance des casques MSA Gallet.

Caractéristiques techniques

Composition de l'ensemble - 1 pince à bec rond : pour enlever les goupilles du KitFix F1SF
- 1 pince multiprise : pour enfoncer les épingles des axes et molettes
- 1 serre-joint automatique : pour serrer les axes et molettes
- 1 mousse support : pour positionner le casque lors de la maintenance
- 1 tournevis tom pouce plat : pour ôter la jugulaire et retirer les épingles des axes et molettes
- 1 tournevis cruciforme : pour enlever les vis de sous-coque (F1/F1S uniquement)
- 1 tournevis Torx 10 : pour retirer les vis du boîtier de module d'éclairage Gallet F1XF
- 1 tournevis Torx 15 : pour démonter l'écran facial du Gallet F1XF
- 1 tournevis Torx 20 : pour enlever les vis de sous-coque (F1SF) et suspension (Gallet F1XF)
- 1 lampe XS : pour éclairer l'intérieur du casque
- 1 outil plaque attribut : pour démonter la plaque attribut du Gallet F1XF
- 1 outil goupille - Pour retirer les goupilles des KitFix F1SF et Gallet F1XF
- 2 chiffons : pour le nettoyage des casques
- 2 manuels supports de formation à l’entretien et à la maintenance des casques Pompiers MSA Gallet (1 pour le
Gallet F1XF et 1 pour les autres casques)
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